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contenu sur le disque d‘installation ci-joint.

Mise à niveau Traktor Pro 
Votre présente version Traktor LE offre l‘avantage de pouvoir acheter la version Traktor PRO com-
plète à un prix préférentiel. Vous pouvez consulter les prix sur le site www.native-instruments.de. 

5. Utilisation

Lorsque le contrôleur est connecté et le logiciel installé, vous pouvez contrôler Traktor avec vot-
re console Digital Jockey 2. L‘interface de commande Digital Jockey 2 pour Traktor PRO diffère 
principalement de celle de Traktor LE dans la commande des effets et les 4 platines. Veuillez 
également respecter les instructions relatives à l‘interface de commande Traktor LE.
Votre console Digital Jockey 2 dispose d‘un équipement complet pour Traktor PRO. Les fonctions 
complètes de Traktor sont décrites plus bas. Veuillez aussi consulter le mode d‘emploi du logiciel 
Traktor contenu sur le cédérom ci-joint.

B1. Touche Play/Pause
Appuyer sur cette touche pour lancer la lecture. Appuyer de nouveau pendant la lecture pour 
passer en mode Pause.
Shift: Play/Pause pour les platines C/D [Traktor PRO]

B2. Touche Cue
Sert à accéder au point Cue.

Shift: Point Cue pour les platines C/D. [Traktor PRO]

B3. Touche CUP
Tant que la touche CUP (Cue & Play) est enfoncée, le lecteur lit la piste depuis le point Cue.

Shift: Touche CUP pour les platines C/D.  [Traktor PRO]

B4. Curseur linéaire
Le curseur linéaire sert à ajuster le volume des canaux.

B5. Crossfader
Ce curseur permet d‘enchaîner entre les platines A et B.

B6. Jog Wheel
Les Jog Wheels surdimensionnées peuvent être utilisées pour diverses fonctions, par exemple 
pour le scratching ou la fonction Pitch Bend. Veuillez également consulter les points B7 – B9. La 
Jog Wheel tactile de l‘Interface Edition permet un scratching plus précis.

NOTE
Si les modes Jog -B7 – B9- ne sont pas sélectionnés, les Jog Wheels sont désactivées afi n de 
prévenir tout Pitch Bending involontaire.

B7. Mode Jog : Search
Activer la fonction Search pour avancer ou reculer rapidement dans une piste.

B8. Mode Jog : Scratch
Appuyer sur cette touche pour activer la fonction Scratch.

NOTE
Appuyer simultanément sur les touches Search & Scratch pour activer le mode Pitch Bend.

B9. Mode Jog : FX Dry/Wet
Lorsque FX Dry/Wet est activé, vous pouvez utiliser la Jog Wheel pour superposer et supprimer 
l‘effet. Ce mode se combine avec le régleur Dry/Wet -B30- pour permettre une modulation con-
fortable des effets.

B10. Pitchfader
Le Pitchfader sert à varier le tempo de la piste dans la gamme Pitch réglée. La DEL s‘éclaire 
lorsque le curseur est en position médiane (0%).

B11. Touches Pitch Bend
Appuyer sur les touches Pitch Bend pour accélérer ou réduire momentanément le tempo de la 
piste. Cette fonction connue des lecteurs de CD simule l‘accélération ou le freinage du disque.

Shift: En mode Browse (voir B20), lorsque la touche Shift est enfoncée, les touches Pitch Bend 
permettent d‘ouvrir ou de fermer un classeur.

B12. Touche Key Lock 
Une pression sur la touche Key Lock permet de „fi xer“ la tonalité du ton, donc de conserver la 
hauteur du ton initiale quel que soit le tempo.

Shift: touche Master. Cette touche permet de sélectionner une platine en tant que Master.

B13. Touche Sync
Appuyer sur la touche Sync pour synchroniser le tempo de la platine respective.

Shift: Fonction Sync pour les platines C/D. [Traktor PRO]

B14. Touche Cue
Permet d‘activer la fonction de pré-écoute pour la platine respective.
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Shift: fonction Preview. Cette touche vous permet de pré-écouter une piste du navigateur sans 
devoir la charger dans le lecteur.

B15. Touche Shift
Cette touche permet d‘activer la deuxième fonction d‘un élément du contrôleur. Toutes les fonc-
tions Shift sont affichées sur fond blanc sur l‘interface du contrôleur.

B16. Régleur de Gain
Le régleur de Gain sert à ajuster le volume d‘une piste. 

B17. Régleur High
Ce régleur sert à ajuster les aigus.
Pression sur le régleur High : fonction High Kill. Enfoncer le régleur High pour filtrer les aigus. 

Shift: Fonction Filter. Enfoncer la touche Shift pour moduler un filtre. 
Shift & régleur High enfoncé: Filter On. Enfoncer simultanément la touche Shift et le régleur 
High pour activer le filtre.

B18. Régleur Mid
Ce régleur sert à ajuster les médiums.
Pression sur le régleur : fonction Mid Kill. Enfoncer le régleur Mid pour filtrer les médiums.

Shift: fonction Key. Enfoncer la touche Shift pour ajuster la tonalité du ton.
Shift & régleur Mid enfoncé : Key On. Enfoncer simultanément la touche Shift et le régleur Mid 
pour activer la fonction Key.

B19. Régleur Low
Ce régleur sert à ajuster les graves.
Pression sur le régleur Low : Low Kill. Enfoncer le régleur Low pour filtrer les graves. 

Shift: fonction Pan. Enfoncer la touche Shift pour ajuster la valeur Pan (balance). [Traktor Pro]
Shift & régleur Low enfoncé : Pan On. Enfoncer simultanément la touche Shift et le régleur Low 
pour activer la fonction Pan.

B20. Trax Encoder
Le Trax Encoder vous permet de naviguer dans la liste des pistes. 

NOTE MODE BROWSE
Enfoncer le Trax Encoder pour activer le mode Browse. En mode Browse, vous pouvez naviguer 
dans l‘arborescence avec la Jog Wheel gauche et dans la liste des pistes avec la Jog Wheel 
droite. Appuyer sur les touches Shift et Pitch Bend +/- pour ouvrir ou fermer le classeur sé-
lectionné.
Appuyer de nouveau sur le Trax Encoder pour quitter le mode Browse.

Shift: Folder Search. Enfoncer la touche Shift et tourner le Trax Encoder pour changer le classeur.

B21. Touche Load A/B
Pour charger une piste dans le lecteur désiré, appuyer sur Load A pour le lecteur gauche ou sur 
Load B pour le lecteur droit.

Shift : Load C/D. Pour charger une piste dans le lecteur désiré, appuyer sur Load C pour le lecteur 
gauche ou sur Load D pour le lecteur droite.[Traktor PRO]

B22. Touche Loop In/Set Cue
Appuyer sur la touche Loop In pour définir le point initial d‘une boucle manuelle. En même temps, 
un point Cue est défini.

Shift: Loop In Deck C/D. Le point Loop In est alors défini pour les platines C/D. [Traktor PRO]

B23. Touche Loop Out/Reloop
Appuyer sur la touche Loop Out pour définir le point final d‘une boucle. Le lecteur passe alors en 
mode Loop. Appuyer de nouveau sur la touche Loop Out pour quitter le mode Loop Out. En mode 
de lecture, une pression sur la touche Loop Out permet d‘accéder à une boucle manuelle définie 
auparavant (Reloop).

Shift: Loop Out C/D. Défini un point Loop Out pour les platines C/D. [Traktor PRO]

B24. Touche Auto Loop
La fonction Auto Loop permet de définir une boucle automatique sur pression de la touche, sans 
devoir régler manuellement un point final de boucle. Le tempo désiré peut être auparavant réglé.

Shift: Auto Loop Deck C/D [Traktor PRO]

NOTE
Enfoncer la touche Shift et tourner le régleur Dry/Wet -B30- pour varier le tempo automatique.

B25. Témoin Loop Active
La touche Loop Active s‘éclaire lorsqu‘une boucle est activée.

Shift: FX Select (Advanced Mode). En mode Advanced Effect, cette touche permet de naviguer 
parmi les effets. [Traktor PRO]

B26. FX/Value 1-3 Encoder [Traktor PRO]
En fonction de l‘effet réglé, ces régleurs permettent d‘ajuster les paramètres 1-3. 

Shift: FX Select 1-3 en mode Chained Effect permet de sélectionner les effets pour les bancs 1-3 
avec les encodeurs. [Traktor PRO]
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B27. Touches Activate 1 - 2
Ces touches permettent, selon l‘effet sélectionné, d‘activer les paramètres 1 ou 2. 

B28. Touche Activate 3 [Traktor PRO]
Sert à activer le paramètre 3 en fonction de l‘effet sélectionné.

Shift: FX 1. Sert à affecter le banc d‘effet du côté A du lecteur et à l‘activer.[Traktor PRO]

B29. FX On Advanced Mode
En mode Advanced Effect, cette touche sert à activer l‘effet.

Shift: FX 2. Sert à affecter le banc d‘effet du côté B du lecteur et à l‘activer. [Traktor PRO]

B30. Potentiomètre Dry/Wet
Le potentiomètre Dry/Wet sert à superposer ou supprimer la valeur d‘effet.

Shift: Loop +/-. Enfoncer la touche Shift et tourner le potentiomètre Dry/Wet pour varier le tem-
po Auto-Loop. 

B31. Volume Master
Ce régleur permet d‘ajuster le volume de la sortie Master.

B32. Volume casque
Ce régleur permet d‘ajuster le volume de votre casque.

B33. Enchaînement Cue Mix
Le régleur Cue Mix vous permet de simuler préalablement un enchaînement dans le casque. La 
position droite permet d‘écouter le signal Master et la position gauche le signal Cue.

B34. Kensington Lock
Protection antivol normée.

UNIQUEMENT INTERFACE EDITION :

B35. Connecteur microphone 6,3 mm
Ce connecteur permet de raccorder un microphone avec fi che jack 6,3 mm.

B36. Volume Phono/Line
Cet égaliseur permet d‘ajuster le volume Phono/Line.

NOTE!
C‘est possible regler le volume seulement si le Phono/Line Routing Switch -B48- se trouve en 
Master.

B37. Volume microfone
Sert à régler le volume d‘un microfon.

NOTE!
Le signal est dirigé directement au sortie Master et ca fonction c‘est applicable sans logiciel.

B38. Connecteur de casque 6,3 mm
Ce connecteur permet de raccorder un casque avec fi che jack 6,3 mm.

B39. Égaliseur casque
Cet égaliseur permet d‘ajuster la sonorité de votre casque.

B40. Courbe du Crossfader
Ce régleur sert à ajuster la courbe d‘enchaînement. La courbe peut être réglée progressivement 
depuis une courbe souple et régulière, jusqu‘à un réglage très fermé.

B41. Décharge de traction du câble secteur
Permet de décharger le câble de toute traction.

B42. Connecteur du bloc secteur
Cette prise sert à raccorder le bloc secteur de votre console Digital Jockey 2.

B43. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
Cet interrupteur sert à allumer ou éteindre la console Digital Jockey 2.

B44. Port USB
Pour la connexion de votre câble USB.

B45. Sortie Audio (Master)
Sert à raccorder votre chaîne à l‘aide d‘un câble coaxial.

B46. Entrée Audio
Cette fi che d‘entrée sert à raccorder une source audio externe (par ex. lecteur de CD, platine 
vinyle). 

B47. Sélecteur Phono/Line
En fonction de la source audio raccordée, vous pouvez ici activer ou désactiver le préampli Phono.
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B48. Phono/Line Routing Switch
Cet interrupteur vous pouvez déterminer si l‘entrée Phono/Line -B46- est dirigé directement au sortie Master 
ou au le logiciel.

Master = Signal d‘entrée est dirigé au sortie Master; volume est regulé par Volume Phono/Line -B36-.
Software =  Signal d‘entrée  est dirigé au logiciel par USB; enregistrer la source connecté c‘est possible.

B49. Vis de mise à la terre GND
Cette vis de mise à la terre sert à raccorder le câble de terrage de votre platine vinyle.

Confi guration hardware PC minimum :

- Windows XP (Service Pack 2), Vista (32 bits)
- Pentium III, 1 GHz ou Athlon XP 1,4 GHz
- RAM 512 MO

Confi guration hardware Mac minimum :

- Mac OS 10.4
- G4 1,5 GHz ou Intel Core Duo
- RAM 512 MO

Support & Download
Visiter régulièrement les sites www.digital-jockey.dj et www.reloopdj.com/forum pour télécharger les mises à 
jours du micrologiciel et les nouveaux mappages. Des démonstrations vidéo ainsi qu‘une assistance technique 
sont également disponibles.
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